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PFP6FL-CE 
MOTOBOMBA FLOTANTE PARA INCENDIOS 
FORESTALES  
LA BOMBA FLOTANTE IDEAL PARA ENTORNOS DIFÍCILES 
 

 
 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compacta y ligera, es fácil de transportar y desplegar, incluso en 
zonas de difícil acceso. Sus principales ventajas incluyen una 
puesta en marcha rápida, una gran autonomía y la capacidad de 
proporcionar un caudal elevado, lo que la convierte en una 
herramienta ideal para intervenciones en entornos rurales o 
aislados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RENDIMIENTO 
Equipada con una bomba 
centrífuga de una sola 
etapa con transmisión 
directa; su cuerpo de 
bomba y su impulsor están 
fabricados en aleación de 
aluminio resistente.  

 
 EFICIENCIA 

La más eficiente del 
mercado. Dotada de un 
sistema de autocebado, 
esta bomba es una de las 
más compactas en relación 
con la potencia de su 
motor. 
 

 SEGURIDAD 
Diseñada con materiales 
resistentes a la corrosión 
para un uso seguro en 
entornos exigentes. 

 
 PRÁCTICIDAD 

Equipada con un flotador 
ligero y fácil de transportar, 
prácticamente no requiere 
mantenimiento. 
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  ESPECIFICACIONES DEL MOTOR 

• Motor Kawasaki FJ180V 
• Motor de gasolina monocilíndrico de 4 tiempos  
• Arranque manual 
• Depósito de combustible integrado de 1,8 l 

 

 CURVA DE CAUDAL / PRESIÓN 

                                                          BAR 
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 INFORMACIÓN ADICIONAL 

• Incluye una garantía de 3 años para la bomba y 1 año 
para el motor  

• Autocebado automático un avez sumergida en el agua 
(requiere 2.5 cm) 

 CARACTERÍSTICAS  

MODELO Motor Flotador 
Salida de 
descarga 

Entrada de 
aspiración 

Dimensiones 
(cm) 

Peso 

PFP6FL-CE00 
Kawasaki 
FJ180V 

Para uso 
intensivo, 

desmontable 

2.5’’ BSP 
Macho 

3 ‘’ 
(77 mm) 

L.80 x A.65 x 
H.49 

29kg 

Para más detalles, consulte el catálogo. 


