
 

 
www.leader-group.company UM UNSEREN PRODUKTKATALOG EINZUSEHEN   03/2025 – ZF03.347.DE.20 

ISO 

WWW.LEADER-GROUP.COMPANY 

Im Rahmen unserer Forschungs- und Verbesserungspolitik für unsere Ausrüstungen behalten wir uns das Recht vor, deren Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern 
 

BRANDBEKÄMPFUNG 

BATFAN 3 UND 4 Li+ 
BATTERIEBETRIEBENER LÜFTER 
LEISTUNGSSTARK UND LEICHT FÜR 
NETZUNABHÄNGIGE EINSÄTZE ! 

 
 
 

 

           

 

Dieser autarke Lüfter ist mit einem wechselbaren Lithium-Ionen-Akku-
Pack ausgestattet, das eine verlängerte Einsatzdauer von 30 bis 50 
Minuten bei konstanter Leistung ermöglicht. 
 Die Schnellladung in nur 3 Stunden sorgt für hohe 
Einsatzbereitschaft. Mit einer beeindruckenden Maximalleistung von 
bis zu 20.460 m³/h (gemessen nach AMCA 240) überzeugt das Gerät 
auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Der Lüfter ist tragbar von 
nur einer Person, dank integrierter Tragegriffe und Schultergurt. 
 Die Bedienung erfolgt über eine flächenbündige Taste, und das 
integrierte LED-Licht (10 LEDs) verbessert die Sichtbarkeit bei 
schlechten Lichtverhältnissen.  

 

 AUTONOM 
100% Akkubetrieb – 
netzunabhängiger Betrieb 
ohne Generator oder 
externe Stromquelle. 
Die ideale Lösung für den 
mobilen, professionellen 
Einsatz: sofort startklar, 
wartungsarm und leise im 
Betrieb. 
 
 

 LEISTUNG 
BATFAN 3 Li+: 18.600 m³/h 
bei einer Laufzeit von 50 
Minuten. 
BATFAN 4 Li+: 
Leistungsstärkere Version 
mit 20.460 m³/h bei einer 
Laufzeit von 30 Minuten. 
Ein integrierter 
Drehzahlregler ermöglicht 
die bedarfsgerechte 
Anpassung der Leistung. 
 

 ERGONOMIE 
Kompakt und klappbar: 
Zwei BATFAN Li+ benötigen 
im Fahrzeug nur so viel 
Platz wie ein 
herkömmlicher Lüfter. 
Die verstellbare Neigung 
von +65° bis -90° 
ermöglicht eine flexible und 
optimale Ausrichtung – 
auch über einem 
Mannloch. 
 
 

 SICHERHEIT 
Keine Stolpergefahr durch 
Kabel – der Betrieb erfolgt 
kabellos. 
Laden während des 
Betriebs über 
Netzanschluss möglich (bei 
einer Drehzahl unter 80 %) 
für eine 
unterbrechungsfreie 
Stromversorgung. 
Ladezustandsanzeige direkt 
an der Batterie für schnelle 
und einfache Kontrolle. 
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  PRODUKTEIGENSCHAFTEN 

 BATFAN 3 Li+ BATFAN 4 Li+ 

Bestellnummern 

I63-12-320N = BATFAN 3Li+ 220v 
I63-12-323N = BATFAN 3Li+ 110v 

I63-12-400N = BATFAN 4Li+ 220v 
I63-12-410N = BATFAN 4Li+ 110v 

(mit internem Ladegerät, ohne externes Ladegerät und ohne Akku) 
I63-12-401.EU = externes Ladegerät 220V 
I63-12-401.US = externes Ladegerät 110V 

I63.12.403 = Lithium-Akku-Pack 
I63-12-321N = BATFAN 3Li+ 220v I63-12-321N = BATFAN 3Li+ 220v 

(mit Akku und internem Ladegerät) 
Luftleistung im Freien 17 215 CFM - 29 270 m³/h 18 835 CFM - 32 020 m³/h 
Luftleistung nach AMCA 
240 10 940 CFM - 18 600m³/h 12 035 CFM - 20 460m³/h 
Durchmesser Lüfter 420 mm 
Betriebsdauer 50 min bei 100% / 3h30min bei 60% 30 min bei 100% / 2h30min bei 60% 
Betriebstemperatur -20°C / +55°C 
Motor 600 W 1000 W 
Stromversorgung Auswechselbarer Li-Ion-Akku oder Netzstrom 
Ladezeit Externes Ladegerät: 100 % in 3 Stunden (80 % in 1 Stunde 40 Minuten) 

Internes Ladegerät: 100 % in 7 Stunden 30 Minuten 
Schutzart IP66 
Schallpegel 76.3 dB bei 3m 76.3 dB bei 3m 
Anwendung ÜDB, kombinierte ÜDB und Entlüftung 

Für weitere Details, konsultieren Sie bitte den Katalog. 

 DIMENSIONEN & GEWICHT 

Abmessungen Gewicht BATFAN 3 Li+ Gewicht BATFAN 4 Li+ 

L. 540 x B. 530 x H. 270mm 24 kg mit Batterie / 19,8 kg ohne 23,3 kg mit Batterie / 19,3 kg ohne 
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BRANDBEKÄMPFUNG 

 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 
 

Austauschbares Li-Ion-Batteriepack: 

• Maximale Flexibilität: Der wechselbare Akku-Pack lässt sich 
in wenigen Sekunden austauschen – für sofortige 
Einsatzbereitschaft beim nächsten Einsatz. 

• Lange Laufzeit & Schnellladung: 30 oder 50 Minuten Laufzeit 
bei konstanter Maximalleistung, nur 3 Stunden Ladezeit mit 
externem Ladegerät. 

• Akkupack mit Ladezustandsanzeige.Der Generation 2“-Akku 
ist kompatibel mit BATFAN 3 Li+ und BATFAN 4 Li+. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ZUBEHÖR 

50m Verlängerungskabel in Tasche mit 
verriegelbaren europäischen Steckern -  
Kabel 3 x 2,5 mm². 

100m Verlängerungskabel in Tasche mit verriegelbaren 
europäischen Steckern - Kabel 3 x 1,5 mm². 

Externes Schnellladegerät Transportgurt 

ZAG-Adapter 300 mm für Druck- und Sauglutte „Rehab"-Wassernebeldüse 3/4'' BSP AG Einlass 

Spiral-Druck- und Sauglutte zum Be- und 
Entlüften (5 m - Ø 500 mm) 

Druck- und Sauglutten (5m - Anschluss ZAG300mm) 

Leichtschaumadapter, mit 35m Lutte aus 
Polyethylen geliefert (Eingang C-Storz) 

 

Für weitere Details konsultieren Sie bitte den Katalog. 
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BRANDBEKÄMPFUNG 

 ANWENDUNG 
 

• Innen- und Außeneinsatz: 
Das Gerät ist spritzwassergeschützt (IP66). 

• alleine zur Überdruckbelüftung, zum Beispiel am Eingang zu 
einem Gebäude. 

• kombiniert mit anderen Lüftern zur Überdruckbelüftung: 
o gestaffelt in einem Flur oder in einem Treppenhaus, 
o als Angriffslüfter vor einer Wohnungstür (offensive Belüftung). 

• zur Belüftung mit einer Drucklutte (optional). 
• zur Entlüftung mit einer Sauglutte (optional). 
• Als Schaumerzeuger mit Adapter (optional). 
• als Vernebelungsanlage zur Rehabilitation der Einsatzkräfte 

nach dem Einsatz. 

 

 

 GARANTIE 

Wartungsaufwand aufgrund der sehr robusten Konstruktion und der 
verwendeten Materialien stark reduziert. 
Der rotation geformte HDPE-Körper verleiht dem Lüfter eine 
ausgezeichnete Stoßfestigkeit. 

● BATFAN: 5 Jahre Garantie 

● Motor: 3 Jahre Garantie 

● Akku: 1 Jahr oder 500 Zyklen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 


