LEADER

@' Fighting for performance

LUTTE INCENDIE

WWW.LEADER-GROUP.COMPANY

PARTNER 2

CANON PORTABLE
LE CANON COMPACT, CONCU POUR OFFRIR UNE
PUISSANCE MAXIMALE.

& SECURITE

Equipé  dune  vanne
innovante qui régule le
débit en cas de mouvement
pour protéger les pompiers
et éviter les coups de bélier,
et par un manometre de
pression protege.

N QUALITE
Congu pour durer : avec un
corps en fonderie

d'aluminium, des pieds en
inox et un raccord tournant
adaptable (2.5" BSP F ou 4"
BSP M).

N PERFORMANCE
Avec un débit allant jusqu’a
4000 l/min, une angulation
verticale étendue de 25° a
85° et une précision
horizontale ajustable de -
20° a +4+20° pour une

PARTNER 2 entrée 2.5" couverture optimale.
Option avec téte Flowmatic

N COMPACT

Facile a transporter et a
stocker, il se replie de
maniére compacte sans
compromettre ses
performances

Compact et ergonomique, le PARTNER 2 offre performance et sécurité

avec des débits jusqu'a 4000 |/min. Réglable jusqu'a 85° d'élévation, il

s'adapte a divers besoins : immeubles, conteneurs, cheminées. Il est

disponible en 1x2.5", 1x4", ou 2x2.5"

www.leader-group.company POUR VOIR NOS AUTRES GAMMES PRODUITS 07/2026 ~ZF02.292.FR.05

Dans le cadre de notre politique de recherche et d'amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques a tout moment sans information préalable



»

LEADER ey -

@' Fighting for performance

()

Q Q LUTTE INCENDIE

. CARACTERISTIQU ES WWW.LEADER-GROUP.COMPANY
N Dimensions (cm)
MODEALES Poids Longueur x Débit Références Entrées
(sans téte)
largeur x hauteur
2.5"BSP F:
2000 L/min
avec collecteur CPPA-0022-OP 25"BSPF
Partner 2 Replié : 2x2.5" BSP'F :
Avec vanne de 10.8kg 55 X,24. X 55 4000 L/min
eCurite Déplié : 4" BSP M.:
64 x 65 x 35 3000 L/min
avec collecteur CPPA-0022-8P 4" BSP M
2x2.5" BSP F :
4000 L/min
2.5"BSPF:
2000 L/min
Partner 2 Replié : avec collecteur CPPA-0132-OP 25"BSPF
Oscillant 14.15kg 71 x 35 x 45 2x2.5" BSP F :
Avec vanne de ' Déplié : 3000 L/min
sécurité 71 x 65 x 45 4" BSP M :
3000 L/min CPPA-0132-8P 4" BSP M

Pour plus de details consulter le catalogue

@ INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

= Le systeme d'oscillation avec un balayage automatique offrant une
amplitude réglable de 20° a 40° est en option.
= LE PARTNER 2 est certifié EN15-767.

Systéme oscillant
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@ OPTIONS & MAINTENANCE
MODELES Description Références Entrées Photos
Tate de canon CDA-025-0l: 1300 I/min @ 6 bar
OneFlow e de cano CDA-023-O1: 2000 l/min @ 6 bar | 25" BSP F '
CDA-024-0O1: 3000 l/min @ 6 bar
) Téte de canon CDA-040-0Ol: "
MultiFlow multi-débit 500 & 3000 Umin @ 6 bar 25" BSPF !
TFMA-200L-OIN: 2000 I/min @ 6
. Tétes de canon bar "
FlowMatic automatiques TEMA-300L-OIN: 3000 I/min @ 6 25" BSPF '
bar
Tube mousse Tube mousse 2.000 Nous consulter 2.5"BSPM
ou 3000 I/min
Support de En acier inoxydable CPDA-200-1I ey 22N
rangement R e .
Connecter deux
Collecteur DSP65 sur un 118-20-035 Nous consulter
Partner 2 4"

Raccords d'entrée sur demande : BS336, Storz, DSP, Barcelona...
Les Partner 2 LEADER sont garantis 5 ans.

Pour plus de détails consulter le catalogue
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