
CAMÉRAS DE RECHERCHE | APPAREILS D’ÉCOUTE | RADARS DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS

ÉQUIPEMENTS USAR 
DÉTECTION ET LOCALISATION DE VICTIMES

NOVEMBRE 2021



11/2021 - ZCL.08.357.FR.2

SOMMAIRE
APPAREILS DE DÉTECTION 
ET DE LOCALISATION 
POUR LA RECHERCHE 
ET LE SAUVETAGE DE 
VICTIMES ENSEVELIES

BOÎTIER DE CONTRÔLE P. 6 CAPTEUR D’ÉCOUTE P. 22 
CAPTEUR DE DÉTECTION
DE MOUVEMENTS P. 26 



11/2021 - ZCL.08.357.FR.2

UNE OFFRE COMPLÈTE D’ÉQUIPEMENTS USAR  P. 4 

CRÉER SON KIT D’ÉQUIPEMENTS DE RECHERCHE  
BOÎTIER MULTI-APP ET MONO-APP : Contrôle des périphériques suivants   P.6   

- CAM : Caméra couleur pour la recherche visuelle en espace confiné P.10   

- TIC : Caméra thermique pour la recherche visuelle de points chauds P.14   

- RD90 : Caméra étanche pour des recherches avec présence d’eau ou sous l’eau P.18    

- SEARCH : Capteurs sismiques pour l’écoute des vibrations P.22   

- SCAN : Capteur radar pour la détection de mouvements P.26   

KITS PRÉDÉFINIS  P. 30 

COMPOSANTS POUR COMPLÉTER UN KIT P. 33 

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE DES ÉQUIPEMENTS  P. 34 

CAMÉRA COULEUR  P. 10 CAMÉRA THERMIQUE  P. 14 CAMÉRA ÉTANCHE 90M  P. 18 



11/2021 - ZCL.08.357.FR.24 

ÉQUIPEMENTS USAR 

DES ÉQUIPEMENTS USAR 
(URBAN SEARCH AND RESCUE) 
CONÇUS AVEC ET POUR LES 
SPÉCIALISTES DU SECOURS-
SAUVETAGE
UNE OFFRE COMPLÈTE 
D’ÉQUIPEMENTS DE RECHERCHE 
POUR LA DÉTECTION ET LA 
LOCALISATION DE VICTIMES 
ENSEVELIES

Depuis plus de 20 ans, LEADER conçoit des équipements 
spécifiques pour les besoins des opérations techniques de 
recherche USAR (Urban Search and Rescue) afin d’accélérer le 
sauvetage de victimes ensevelies dans des zones dangereuses 
ou inaccessibles faisant suite à des effondrements de 
structures, glissements de terrains, accidents industriels, 
explosions, incendies, etc…

Des milliers d’appareils LEADER sont utilisés en milieu hostile 
par un grand nombre d’équipes de Sauvetage-Déblaiement 
dans le monde entier. Robustes et performants, ils ont fait 
leurs preuves ! 
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LEADER est le seul fabricant à proposer une offre complète 
d’équipements USAR pour la recherche de victimes ensevelies. 
LEADER a développé ses propres appareils basés sur son 
expertise technique combinée à son expérience terrain des 
matériels USAR : caméra couleur, caméra infra-rouge, caméra 
étanche, capteurs sismiques, capteur radar.

NOUVEAU
UNIQUE 
SUR LE
MARCHÉ
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Depuis quelques années déjà, LEADER propose des appareils de recherche "mono et double applications" avec notamment 
le LEADER HASTY qui combine la technologie caméra et celle de l'écoute. 
Dorénavant toute la gamme évolue vers plus de polyvalence puisque tous les périphériques peuvent être connectés sur un 
seul et même boîtier pour des utilisations "multi applications".

Deux types de boîtier de contrôle sont désormais disponibles: boîtiers MONO-APP et MULTI-APP. 
Les sauveteurs continuent de bénéficier de la même ergonomie de navigation, et la prise en main des appareils LEADER 
reste facile tant en formation que sur intervention. 

 BOÎTIER MONO-APP
MONO-APP est le nom donné aux boîtiers de contrôle mono application 
qui permettent de brancher un seul périphérique dédié à une application. 
Ci dessous sont listés les appareils qui utilisaient ce boîtier vendus jusqu'ici. 
Désormais, seuls LEADER CAM et LEADER SEARCH restent disponibles.

1  LEADER CAM : Équipement avec caméra pour la recherche visuelle

2  LEADER SEARCH :  Appareil d’écoute pour la détection de vibrations 

3  LEADER SCAN : Équipement avec capteur radar pour la détection de 
mouvements 

4  LEADER HASTY : Recherche visuelle ou Ecoute sismique. Il a permis 
une première polyvalence sur le terrain.

 BOÎTIER MULTI-APP  :
Le boîtier de contrôle MULTI-APP est né pour interfacer encore plus de 
périphériques et permettre de multiples applications avec un seul et même 
boîtier. 

Le boîtier MULTI-APP est au cœur du système LEADER MULTISEARCH. En 
fonction des besoins opérationnels sur le terrain, il permet de connecter 
tour à tour jusqu'à 5 périphériques interchangeables :

1 | une caméra couleur (CAM) pour la recherche visuelle de victime,

2 | une caméra thermique (TIC) pour détecter les points chauds générés par les victimes,

3 | une caméra étanche jusqu’à 90m (RD90),

4 | trois capteurs sismiques sans fil (SEARCH) pour l’écoute des bruits émis par une victime,

5 | un capteur radar (SCAN) pour la détection de mouvement à travers les matériaux.

La polyvalence du boîtier MULTI-APP apporte de nombreuses combinaisons de 
périphériques. Le système MULTISEARCH (MS) est donc : 

 u Polyvalent : Jusqu'à 5 périphériques interchangeables sur un seul et même 

boîtier ! 

 u Configurable : Composer le kit adapté aux besoins terrains,

 u Évolutif : Ajouter de nouveaux périphériques interchangeables à tout moment 

pour compléter un kit.

Des kits MULTISEARCH (ou MS) prédéfinis sont listés page 32 pour faciliter le choix 

des utilisateurs.

NOUVELLE APPROCHE 
BOÎTIER MULTI-APP ET MONO-APP : 
DEUX TYPES DE BOÎTIERS AU COEUR DES ÉQUIPEMENTS LEADER
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 Boîtiers MONO-APP mono application 
conçus pour connecter un seul périphérique.
2 modèles disponibles :

 u Boîtier MONO-APP LEADER CAM pour connecter la 
caméra CAM. 

 u Boîtier MONO-APP LEADER SEARCH pour connecter 
les capteurs sismiques SEARCH (2 filaires, ou 3 sans fil + 
3 filaires). Il intègre un écran plus petit et 6 boutons pour 
contrôler directement chaque capteur. 

Ces deux boîtiers MONO-APP ne sont pas évolutifs contraire-
ment au boîtier MULTI-APP.

2 TYPES DE BOITIERS DE  
CONTROLE LEADER
MULTI-APP : POUR GÉRER DE 1 À 5 PÉRIPHÉRIQUES
MONO-APP : POUR GÉRER UN SEUL PÉRIPHÉRIQUE

 Boîtier MULTI-APP multi applications conçu 
pour connecter jusqu’à 5 périphériques 
tour à tour :

 u 1 caméra couleur (CAM) pour la recherche visuelle de 
victime, 

 u 1 caméra thermique (TIC) pour détecter les points chauds 
générés par les victimes, 

 u 1 caméra étanche jusqu’à 90m (RD90), 
 u 3 capteurs sismiques sans fil (SEARCH) pour l’écoute des 

bruits émis par une victime,
 u 1 capteur radar (SCAN) pour la détection de mouvement 

à travers les matériaux.

Avantages : Permet la configuration de kits sur mesure. 
Configurable, il permet l’ajout ultérieur d’un ou plusieurs 
périphériques. Des kits prédéfinis sont également proposés 
page 32 pour faciliter le choix.

6 
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SCARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Légers, compacts et 
résistants à l’eau
Boîtiers de env. 1.4 kg (avec leur 
batterie) et étanches (IP54) pour des 
utilisations dans des environnements 
poussiéreux ou sous la pluie. Leurs 
écrans intègrent une protection 
transparente anti-rayure de 3 mm.

Ergonomiques
•  Clavier répété en partie haute et basse pour des 

utilisations droitier/gaucher, 
• Arêtes en saillie pour protéger l’écran en cas de pose 
face contre sol, 
• Ceinture caoutchouc pour absorber les chocs. 
•  Anneaux de fixation aux 4 coins pour fixer la sangle 

de cou,
• Sangle de main pour un bon maintien du boîtier. 

Manipulation intuitive
Utilisation simple de toutes les fonctions via un menu 
explicite.

Alimentation 
Batterie Lithium Ion rechargeable (37 Wh). Compacte 
et légère avec une autonomie de 2,5h.

Connexion sans fil & filaire 
•  Connexion sans fil avec les 3 capteurs sismiques 

SEARCH (portée 100m), 
•  Connexion sans fil avec le capteur radar SCAN (portée 

de 70m). Connexion filaire alternative (5m) si besoin. 
•  Connexion filaire pour les caméras CAM, TIC et RD90 

pour assurer la bonne qualité des images. 
•  Des connecteurs IP68 permettent un branchement 

étanche. Un code couleur guide l’utilisateur pour une 
connexion rapide.

2 tailles d’écran selon le type de boîtier   

•  Boîtier MULTI-APP : Ecran 7’’ avec forte luminosité pour voir en plein 
jour. Affichage clair des images filmées par les caméras, des bargraphes 
générés par les capteurs sismiques, ou de mouvements détectés par le 
capteur radar.

•  Boîtier MONO-APP : Ecran 7’’ pour LEADER CAM et écran 5’’ pour LEADER 
SEARCH, plus petit car l’appareil est uniquement dédié à l’écoute avec 6 
boutons sous celui-ci pour gérer directement les 6 capteurs sismiques. 

7 
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AFFICHAGES SELON LE PÉRIPHERIQUE CONNECTÉ

En mode recherche 
visuelle avec les caméras 

CAM et RD90

En mode détection de 
mouvement avec le 
capteur radar SCAN

Le boîtier MONO-APP LEADER SEARCH est dédié 
à l’écoute. Son écran est plus petit et intègre des 

boutons sous celui-ci pour gérer directement 
chaque capteur. 

L’écran affiche jusqu’à 6 capteurs sismiques. 

En mode écoute 
avec les capteurs sismiques SEARCH

En mode recherche 
thermique  

avec la caméra TIC

CAM 
(caméra 
couleur)

TIC 
(caméra 

thermique)

RD90 
(caméra 
étanche)

SEARCH 
(capteurs 
sismiques)

SCAN 
(capteur radar)

MODE RECHERCHE VISUELLE MODE 
ECOUTE 

MODE 
DETECTION DE 
MOUVEMENT

BOITIER MULTI-APP ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

BOITIER MONO-APP LEADER CAM ∞

BOITIER MONO-APP LEADER SEARCH ∞

Indication du niveau de charge de la batterie du boîtier de contrôle ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Réglage de la luminosité de l’écran ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Utilisateur droitier ou gaucher ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Zoom digital x 2 ∞ ∞ ∞

Réglage du volume du casque(s) audio ∞ ∞

Réglage du volume du microphone ∞ ∞

Push to Talk (appuyer pour parler avec la victime via haut-parleur/micro sur la caméra) ∞ ∞

Rotation à l'écran de l’image haut (0°), bas (180°) ∞ ∞ ∞

Affichage du degré de rotation de la tête de caméra ∞ ∞

Affichage du niveau d’illumination des LED placées sur la tête de caméra ∞ ∞

Affichage de modes de visualisation thermique ∞

Prise de photos ∞ ∞ ∞

Enregistrement vidéos ∞ avec son ∞ avec son ∞ sans son

Galerie photos et vidéos pour visualisation des enregistrements ∞ avec son ∞ avec son ∞ sans son

Réglage des filtres antibruit (graves et aigus) ∞

Mode écoute Mono ou Stéréo (écoute capteurs sélectionnés dans 1 ou 2 oreilles) ∞

Ecoute individuelle de chaque capteur sismique ∞

Traceurs de visualisation pour identifier le pic sismique le plus élevé ∞

Indication du niveau de charge des capteurs sismiques sans fil ∞

Push to Talk  (appuyer pour parler) via la sonde de communication (sur boîtier MONO-APP  
seulement)

∞

Sélection de la connexion sans fil ou filaire avec le boîtier ∞

Indication du statut de connexion du boîtier au capteur ∞

Mode de recherche AUTOMATIQUE (analyse automatique de la profondeur
sélectionnée par tranche de 3m)

∞

Mode de recherche TEMPS RÉEL (gestion manuelle des différents paramètres pour une visualisa-
tion de la détection de mouvements en temps réel) 

∞

Fonction oscillogramme pour visualiser la fréquence du mouvement détecté ∞

Sélection de la profondeur de recherche minimale (début) ∞

Sélection de la profondeur de recherche maximale (fin) ∞

Indicateur de mouvements faibles ou forts ∞

Enregistrement des données de détection de mouvements ∞

Galerie des enregistrements de détection de mouvements ∞

Affichage sur le boîtier 
MULTI-APP

Affichage sur le boîtier 
MONO-APP

FONCTIONS DISPONIBLES SELON LE BOITIER UTILISÉS

8 
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Écouteurs optionnels
2 casques audio anti-bruit avec micro peuvent être 
branchés pour : 
• Le mode écoute via les capteurs sismiques SEARCH 
•  La communication entre sauveteur et victime via les 

caméras CAM et TIC. 
La 1ère paire est livrée en standard avec le boîtier de 
contrôle. La 2ème est optionnelle et se connecte grâce 
à son connecteur Y intégré.

Batterie optionnelle
Batterie rechargeable (Lithium Ion 37 Wh). Autonomie 
de 2.5 h. Elle est compatible avec les boîtiers MULTI-
APP et les boîtiers MONO-APP des appareils LEADER 
HASTY, CAM, SCAN et SEARCH.

Pack piles de secours (inclus avec le 
boîtier)
Prévu pour recevoir 10 piles AAA (non fournies). Permet 
d'utiliser le boîtier de contrôle lorsque toutes les 
batteries sont HS.

Sangle de cou (inclus avec le boîtier)
Intègre des crochets pour une fixation aux 4 coins 
du boîtier pour libérer les mains du sauveteur. L’écran 
est ainsi maintenu face haute pour être à la vue du 
sauveteur. 

Chargeur (inclus avec le boîtier)  
Dédié aux batteries LEADER. Permet leur recharge en 
3,5h. Livré avec ses adaptateurs internationaux. 

Pare-soleil (inclus avec le boîtier)   
Idéal pour des recherches en plein soleil. Simple à 
positionner sur le boîtier grâce à ses élastiques. Il s’aplatit 
pour prendre le moins de place possible au rangement. 

9 
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PÉRIPHÉRIQUE CAM : CAMÉRA COULEUR 
POUR LA RECHERCHE VISUELLE ET 
LA COMMUNICATION AVEC LA VICTIME
La caméra couleur permet d’inspecter des zones inaccessibles 
situées en hauteur ou des espaces confinés difficiles d’accès. 
Une fois la victime localisée le micro et le haut-parleur intégrés 
rendent possible la communication avec elle. La tête caméra 
CAM est orientable, robuste et étanche. 

Elle est amovible et en fonction des besoins opérationnels, elle 
se connecte via :

 u une perche télescopique de 3.7m
 u un câble de 25m
 u un câble de 90m rangé sur touret
 u deux câbles de 90m enroulés sur tourets pour une lon-

gueur totale de 180m

La tête caméra CAM peut se connecter aux boîtiers suivants :

BOITIER MULTI-APP BOITIER MONO-APP

10 
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SCARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CAM

Tête orientable 
Mouvement de la tête sur 170° (85° gauche, 85° droite). 
Champ de vision sur 260°. 

Absorbeur de chocs
Articulation souple de la tête de caméra pour absorber 
les chocs.

Éclairage à LED
Illumination réglable avec 8 niveaux d’intensité.

Communication
Microphone et haut-parleur intégrés pour communiquer 
avec la victime en Push To Talk (PTT).

Tête étanche 
Etanche jusqu’à 2 m (une fois la caméra équipée de son 
bouchon) pour des investigations en environnement 
très humide ou sous l’eau.

Protection de la caméra   
La tête intègre en façade une lentille en saphir inrayable 
pour protéger l’œil de la caméra.

11 
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FONCTIONS DISPONIBLES CAM

Affichage à l’écran du boîtier de contrôle en mode recherche 
visuelle avec la caméra couleur CAM 

FONCTIONS CAM (CAMÉRA COULEUR)

Indication du niveau de charge de la batterie du boîtier de contrôle ∞

Réglage de la luminosité de l’écran ∞

Utilisateur droitier ou gaucher ∞

Zoom digital x 2 ∞

Réglage du volume du casque(s) audio ∞

Réglage du volume du microphone ∞

Push to Talk (appuyer pour parler avec la victime via haut-parleur/micro sur la caméra) ∞

Rotation à l'écran de l’image haut (0°), bas (180°) ∞

Affichage du degré de rotation de la tête de caméra ∞

Affichage du niveau d’illumination des LED placées sur la tête de caméra ∞

Affichage de modes de visualisation thermique NA

Prise de photos ∞

Enregistrement vidéos ∞ avec son

Galerie photos et vidéos pour visualisation des enregistrements ∞ avec son

brightness

left/r ight hand

picture

video

picture rotate

picture zoom

Une fois la tête caméra couleur CAM connectée au boîtier de contrôle, celle-ci offre les fonctions suivantes :

12 
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Perche télescopique (incluse selon le kit choisi)
Interface la caméra CAM avec le boîtier de contrôle. 
Perche en fibre de carbone ultra légère pour un rapport 
poids robustesse optimal (1.7 kg sans caméra). 3,7 m 
étendue / 1,2 m repliée. Connecteur IP67 intégré qui 
rend étanche l’ensemble une fois la caméra branchée. 

Bras articulé (fourni avec la perche)
Accessoire qui permet de fixer le boîtier de contrôle 
sur la perche et d’ajuster sa position.

Rallonges 
Rallonges de câble de 25m ou 90m utilisables avec 
la tête caméra CAM. Association de 2 tourets de 90m 
possible pour une longueur totale de 180m utile pour 
des inspections de puits ou crevasses ou tout autre 
espace inaccessible.

13 
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PÉRIPHÉRIQUE TIC : CAMÉRA THERMIQUE
POUR DES RECHERCHES PAR DÉTECTION
DE POINTS CHAUDS & LA COMMUNICATION 
AVEC LA VICTIME
La TIC est une tête caméra thermique (Thermal Imaging 
Camera) orientable, robuste et étanche.
Elle permet d’accélérer drastiquement la localisation d’une 
victime en détectant la chaleur de son corps. 

Elle est amovible et en fonction des besoins opérationnels, elle 
se connecte via :

 u une perche télescopique de 3.7m
 u un câble de 25m
 u une rallonge de 90m rangé sur touret
 u deux rallonges de 90m enroulés sur tourets pour une 

longueur totale de 180m

Applications : Reconnaissances, recherches en espaces 
confinés sombres, en environnements poussiéreux, ou dans 
des zones enfumées, etc… 

La tête caméra thermique TIC se connecte au boîtier MULTI-APP :

14 
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SCARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES TIC

Tête orientable 
Mouvement de la tête sur 170° (85° gauche et 85° 
droite). Champ de vision sur 226°. 

Absorbeur de chocs
Articulation souple de la tête de caméra pour absorber 
les chocs.

Communication
Microphone et haut-parleur intégrés pour communiquer 
avec la victime en Push To Talk (PTT).

Plage de températures 
Températures détectées de 0 à 120°C avec un capteur 
de résolution 160x120 pixels pour détecter la présence 
d’un corps. 

Tête étanche 
Une fois la caméra équipée de son bouchon, celle-
ci est étanche pour mener des investigations en 
environnement très humide.

Protection de la caméra
La tête intègre en façade une fenêtre germanium pour 
protéger le module infrarouge.

15 
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FONCTIONS DISPONIBLES TIC

Affichage à l’écran du boîtier de contrôle en mode recherche visuelle thermique 
avec la tête TIC. 3 modes de couleur : Multi couleur, Noir chaud, et Blanc chaud.

Une fois la tête de caméra TIC connectée au boîtier de contrôle, celle-ci offre les fonctions suivantes : 

zoom out

zoom in

FONCTIONS TIC (CAMÉRA THERMIQUE)

Indication du niveau de charge de la batterie du boîtier de contrôle ∞

Réglage de la luminosité de l’écran ∞

Utilisateur droitier ou gaucher ∞

Zoom digital x 2 ∞

Réglage du volume du casque(s) audio ∞

Réglage du volume du microphone ∞

Push to Talk (appuyer pour parler avec la victime via speaker/micro sur la caméra) ∞

Rotation à l'écran de l’image haut (0°), bas (180°) ∞

Affichage du degré de rotation de la tête de caméra ∞

Affichage du niveau d’illumination des LED placées sur la tête de caméra NA

Affichage de modes de visualisation thermique ∞

Prise de photos ∞

Enregistrement vidéos ∞ avec son

Galerie photos et vidéos pour visualisation des enregistrements ∞ avec son

16 
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Perche télescopique (incluse selon le kit choisi)
Interface entre le boîtier de contrôle et la caméra TIC. 
Perche en fibre de carbone pour un rapport poids 
robustesse optimal (1.7 kg sans caméra). 3,7 m étendue / 
1,2 m repliée. Connecteur IP67 intégré qui rend étanche 
l’ensemble une fois la caméra branchée. 

Bras articulé (fourni avec la perche)
Permet de fixer le boîtier de contrôle sur la perche et 
d’ajuster sa position à la vue de l’utilisateur. 

Rallonges    
Rallonges de câble de 25m ou 90m utilisables avec 
la tête caméra TIC. Association de 2 tourets de 90m 
possible pour une longueur totale de 180m utile pour 
des inspections de puits ou crevasses ou tout autre 
espace inaccessible.

17 
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PÉRIPHÉRIQUE RD90:
CAMÉRA ÉTANCHE JUSQU’Á 90M 
POUR DES RECHERCHES VISUELLES 
DANS DES SITUATIONS EXTRÊMES
JUSQU’Á 180M DE PROFONDEUR

La caméra RD90 est une caméra couleur fixée sur un câble de 
90m lui-même enroulé sur un touret. Elle est étanche jusqu’à 
90m sous l’eau. Des rallonges optionnelles de 25m et 90m 
permettent de descendre jusqu’à 180m pour l’inspection de 
cavités, de crevasses, de puits. 

La caméra RD90 est connectable au boîtier MULTI-APP :

18 



11/2021 - ZCL.08.357.FR.2

R
D

9
0

 : 
C

A
M

É
R

A
 É

T
A

N
C

H
E

 |
 C

A
R

A
C

T
É

R
IS

T
IQ

U
E

S
 E

T
 A

V
A

N
T

A
G

E
SCARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES RD90

Tête fixe
La caméra RD90 est encapsulée dans un caisson très 
résistant offrant un champ de vision de 90°.

Tête étanche
Étanche jusqu’à 90 m une pour des investigations en 
environnement très humide ou sous l’eau. 

Des recherches jusqu’à 180m 
La caméra RD90 est connectable à des rallonges de 
25m ou 90m pour des interventions nécessitant plus de 
longueur. La rallonge 25m est livrée seule, et la rallonge 
90m est livrée enroulée sur touret.

Eclairage LED
Illumination réglable avec 8 niveaux d’intensité.

Protection de la caméra
La tête intègre en façade une lentille en saphir inrayable 
pour protéger la caméra.

19 
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Affichage à l’écran du boîtier de contrôle en mode recherche visuelle avec la caméra 
couleur étanche RD90.

Une fois connectée au boîtier de contrôle, la caméra étanche RD90 offre les fonctions suivantes : 

FONCTIONS RD90 (CAMÉRA ÉTANCHE)

Indication du niveau de charge de la batterie du boîtier de contrôle ∞

Réglage de la luminosité de l’écran ∞

Utilisateur droitier ou gaucher ∞

Zoom digital x 2 ∞

Réglage du volume du casque(s) audio NA

Réglage du volume du microphone NA

Push to Talk (appuyer pour parler avec la victime via haut-parleur/micro sur la caméra) NA

Rotation à l'écran de l’image haut (0°), bas (180°) ∞

Affichage du degré de rotation de la tête de caméra NA

Affichage du niveau d’illumination des LED placées sur la tête de caméra ∞

Affichage de modes de visualisation thermique NA

Prise de photos ∞

Enregistrement vidéos ∞ sans son

Galerie photos et vidéos pour visualisation des enregistrements ∞ sans son

FONCTIONS DISPONIBLES RD90

brightness

left/r ight hand

picture

video

picture rotate

picture zoom



21 11/2021 - ZCL.08.357.FR.2

R
D

9
0

 : 
C

A
M

É
R

A
 É

T
A

N
C

H
E



11/2021 - ZCL.08.357.FR.2

PÉRIPHÉRIQUES SEARCH :
CAPTEURS SISMIQUES SANS FIL & FILAIRES
POUR LA DÉTECTION DE BRUITS
ET LA TRIANGULATION DE LA POSITION 
D’UNE VICTIME
Ultrasensibles pour une écoute optimale de la zone de 
recherche, les capteurs sismiques SEARCH détectent 
les vibrations les plus fines provoquées par une victime 
(grattements, coups, cris, etc…), et permettent de trianguler sa 
position. 
La technologie sans fil permet un déploiement rapide des 
capteurs sismiques sur le terrain. 
De fait, il n’y a pas de gestion de câbles coincés dans les 
décombres, permettant des recherches en moyenne 3 fois 
plus rapides qu’avec des capteurs filaires. 

Les capteurs SEARCH se connectent aux boîtiers suivants : 

 u Boîtier MULTI-APP (multi application) : jusqu’à 3 capteurs 
SEARCH sans fil connectables. 

 u Boîtier MONO-APP (mono application) : jusqu’à 6 capteurs 
SEARCH connectables (3 sans fil + 3 filaires). Ce boîtier est 
dédié uniquement à l’écoute. 
 

22 
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SCARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES SEARCH

Capteurs sismiques 
ultrasensibles
Sensibilité accrue pour une écoute 
exceptionnelle afin de trianguler 
au mieux le positionnement de 
victimes. 

Filtres anti-bruit ajustables  
Permettent de supprimer les bruits parasites graves/
aigus provenant de marteaux-piqueurs, de véhicules, 
du vent, de câbles électriques, etc… 

Développés pour le terrain
•  Compacts (690g) pour tenir facilement dans une 

poche. 
• Etanches IP67 
• Antenne souple pour une connectivité optimale. 
• Sangle de portage pour faciliter pose et transport. 
• Bouton à LED pour indiquer la connexion au boîtier.

Autonomie 
•  Capteurs sans fil : alimentés par 3 piles AAA pour 8h 

d’autonomie. Facile à changer, elles évitent l’utilisation 
de batteries spécifiques.

•  Capteurs filaires : alimentés par le boîtier de contrôle 
via leur câble.

Modes d’écoutes complets 
Modes Mono et Stéréo pour écouter les capteurs 
sélectionnés dans 1 ou 2 oreilles permettant des 
combinaisons d’écoute très variées.

Sans fil : : Utilisables à plus de 100m du boîtier en champ libre, et 
environ 30m sur le terrain selon les obstacles. Pas de gestion de câbles 
coincés dans les décombres. Jusqu’à 3 capteurs connectables aux boîtiers 
MULTI-APP et MONO-APP. 

Filaires : Jusqu’à 3 capteurs filaires connectables uniquement au boîtier 
MONO-APP LEADER SEARCH intégrant 8m de câble pour un rayon 
d’action de 24m.

23 
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FONCTIONS DISPONIBLES SEARCH

Affichage à l’écran du boîtier MULTI-APP en mode écoute avec 3 capteurs sismiques SEARCH

Affichage à l’écran du boîtier MONO-APP LEADER SEARCH en mode écoute avec 
6 capteurs sismiques SEARCH (3 sans fil + 3 filaires)

Une fois les capteurs SEARCH connectés au boîtier de contrôle, ils offrent les fonctions suivantes : 

12

FONCTIONS SEARCH (CAPTEURS SISMIQUES)

Indication du niveau de charge de la batterie du boîtier de contrôle ∞

Réglage de la luminosité de l’écran ∞

Utilisateur droitier ou gaucher ∞

Réglage des filtres antibruit (graves et aigus) ∞

Mode écoute Mono ou Stéréo (écoute capteurs sélectionnés dans 1 ou 2 oreilles) ∞

Ecoute individuelle de chaque capteur sismique ∞

Traceurs de visualisation pour identifier le pic sismique le plus élevé ∞

Indication du niveau de charge des capteurs sismiques sans fil ∞

Push to Talk (appuyer pour parler avec la victime avec la sonde de communication) ∞ avec sonde de com et boîtier MONO-APP

24 



11/2021 - ZCL.08.357.FR.2

S
E

A
R

C
H

 : 
C

A
P

T
E

U
R

S
 S

IS
M

IQ
U

E
S

 |
 A

C
C

E
S

S
O

IR
E

SACCESSOIRES SEARCH

Pointe  (incluse en standard) 
Fournie avec chaque capteur pour une meilleure 
stabilité sur des sols meubles, l’utilisation à des jonctions 
de matériaux, ou encore au niveau de fissures. La pointe 
permet aussi une meilleure détection des vibrations 
dans les sols mous (sable, terre, etc…)

Sonde de communication (option)
Pourvue d’un câble de 8m, elle permet d’atteindre une 
victime localisée et de communiquer avec elle. 
Pour une utilisation en conjonction avec le casque 
audio via la fonction Push To Talk du boîtier. 
Option accessible uniquement pour le boîtier MONO-
APP LEADER SEARCH. Incluse dans la version complète 
3 capteurs filaires + 3 sans fils (en option dans les autres 
versions).

Aimant (inclus en standard)   
Fourni avec chaque capteur permettant une fixation sur 
des éléments métalliques très présents sur les zones 
d’opérations. 

25 
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PÉRIPHÉRIQUE SCAN :
DÉTECTEUR RADAR ULTRA-WIDEBAND
POUR LA DÉTECTION DE MOUVEMENTS
D’UNE VICTIME À TRAVERS LES GRAVATS
Le capteur SCAN détecte le plus petit mouvement respiratoire 
d’une personne consciente ou inconsciente ensevelie sous les 
décombres !

Il génère des ondes électromagnétiques qui traversent les 
matériaux. Il peut scanner à travers 50 cm de béton dense ou 
tout autre matériau de construction tels que briques, tuiles, sable, 
carrelage, bitume, plastique, plâtre, verre… A noter que les ondes 
ne traversent pas l’eau ni le métal. 

Le capteur radar SCAN est un des 5 périphériques connectables 
aux boîtiers de contrôle LEADER ; MONO-APP ou MULTI-APP.

C’est le détecteur radar le plus petit et le plus léger de sa catégorie. 
Sa compacité lui permet de travailler dans de petits espaces !

Le périphérique SCAN se connecte au boîtier MULTI-APP :

26 
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SCARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES SCAN

Capteur haute sensibilité 
•  La technologie UWB (Ultra Wide Band) permet de 

détecter avec une précision de 1m des mouvements 
forts (ex: mouvement d'un bras) jusqu’à 30m en champ 
libre, et des mouvements faibles (ex: mouvements 
respiratoires) jusqu’à 10m en champ libre. 

•  Les ondes électromagnétiques générées permettent 
de rechercher à travers 50cm de béton dense. 

2 modes de recherche
•  Mode Temps réel : permet le suivi quasi instantané 

des mouvements, 
•  Mode Automatique : affiche une réponse une fois 

l’analyse de la profondeur terminée.

La profondeur à laquelle le mouvement a été détecté 
est indiquée. L’appareil affiche aussi s’il s’agit de 
mouvements faibles (mouvements respiratoires par 
exemple) ou forts.

L'antenne UWB bien protégée
L’antenne radar et l’électronique associée sont 
intégrées dans une valise étanche et antichoc de 
faibles dimensions. Le capteur est de ce fait léger et 
compact pour faciliter sa manipulation et les opérations 
de recherche dans des petits espaces. 

Autonomie de 4 h 
Batterie lithium-ion facilement interchangeable. Un 
indicateur du niveau de batterie est visible à l’extérieur 
du capteur pour éviter de l’ouvrir sur le terrain.

Analyse des mouvements 
Un oscillogramme permet la visualisation et le suivi du 
mouvement en temps réel illustré par une sinusoïde. 
Des oscillations d’amplitude répétées indiquent un 
mouvement répété (une victime qui tape par ex.). Des 
oscillations creusées indiquent l’intensité du mouvement 
(faible ou fort). La fréquence des mouvements permet 
de déduire s’il s’agit d’une vie humaine ou non.

2 types de connexion au boîtier 
• Wi-Fi avec 50m de portée (Pas de problème de gestion 
de câble dans les gravats)

•  USB filaire étanche (5m de câble) : Alternative en cas 
d’interférences environnantes empêchant l’utilisation 
du Wi-Fi

27 
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FONCTIONS DISPONIBLES SCAN

Affichage à l’écran du boîtier de contrôle MULTI-APP en mode détection 
de mouvement à l’aide du périphérique capteur radar SCAN 

Une fois connecté au boîtier de contrôle, le périphérique SCAN offre les fonctions suivantes via une 
interface de navigation intuitive : 

FONCTIONS SCAN (CAPTEUR RADAR)

Indication du niveau de charge de la batterie du boîtier de contrôle et du capteur radar ∞

Réglage de la luminosité de l’écran ∞

Utilisateur droitier ou gaucher ∞

Sélection de la connexion sans fil ou filaire avec le boîtier ∞

Indication du statut de connexion du boîtier au capteur ∞

Mode de recherche AUTOMATIQUE (analyse automatique de la profondeur sélectionnée par tranche de 3m) ∞

Mode de recherche TEMPS RÉEL (gestion manuelle des différents paramètres pour une visualisation de la 
détection de mouvements en temps réel) 

∞

Fonction oscillogramme pour visualiser la fréquence du mouvement détecté ∞

Sélection de la profondeur de recherche minimale (début) ∞

Sélection de la profondeur de recherche maximale (fin) ∞

Indicateur de mouvements faibles ou forts ∞

Enregistrement des données de détection de mouvements ∞

Galerie des enregistrements de détection de mouvements pour les rejouer ∞

Galerie pour visualisation des enregistrements ∞
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SACCESSOIRES SCAN

Batterie supplémentaire (option)
En cas de prolongement de l’intervention, elle peut 
être utile et fournit 4h d’autonomie supplémentaire. 

Câble 5m (inclus en standard)
Permet une connexion filaire en cas d’interférence avec 
la connexion Wi-Fi. Une fois branché, les connexions 
sont étanches tant sur le capteur radar que sur le boîtier 
de contrôle. En connexion Wi-Fi le connecteur est 
rendu étanche par un bouchon dédié.

Chargeur batterie Capteur radar
(inclus en standard)  
Permet la charge de la batterie en 3.5 h.

29 
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KITS LEADER PRÉDÉFINIS
ÉQUIPEMENTS MULTI APPLICATIONS 
ET MONO APPLICATION

30 
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LEADER propose une gamme complète d’appareils électroniques USAR utilisant toutes 

les technologies communément utilisées sur le terrain par les équipes de Sauvetage-

Déblaiement pour la détection et la localisation de victimes ensevelies. 

Deux types d’équipements : 

 u Les appareils multi applications configurés autour du boîtier MULTI-APP qui permet 

d’interfacer jusqu’à 5 périphériques tout en les rendant évolutifs : Un ou plusieurs péri-

phériques sont additionnables et connectables à n’importe quel moment. 

 u Les appareils mono application composés d’un boîtier MONO-APP intégrant une confi-

guration unique, non évolutif. 

Le boîtier MULTI-APP est au cœur du système LEADER MULTISEARCH (ou MS). En fonction des besoins 

opérationnels sur le terrain, il permet de connecter tour à tour jusqu'à 5 périphériques interchangeables 

(CAM, TIC, RD90, SEARCH, SCAN). Des kits MULTISEARCH ont été prédéfinis pour faciliter le choix des 

utilisateurs (cf. page suivante). D'autres configurations sont possibles - Nous consulter.

KITS ÉVOLUTIFS MULTI APPLICATIONS : LEADER MULTISEARCH 

KITS MONO APPLICATION : LEADER CAM ET LEADER SEARCH 

SCAN
(RADAR DÉTECTEUR

DE MOUVEMENT)

BOITIER MULTI-APP
(BOITIER DE CONTRÔLE 

LEADER)

CAM (CAMÉRA COULEUR) 
TIC  (CAMÉRA THERMIQUE) 

LEADER SEARCH  
(VERSION 3 CAPTEURS SANS 
FIL + 3 CAPTEURS FILAIRES 
AVEC BOÎTIER MONO-APP)

LEADER CAM
(AVEC BOÎTIER MONO-APP)

LEADER SEARCH 
(VERSION 2 CAPTEURS 
FILAIRES AVEC BOÎTIER 

MONO-APP)

SEARCH (CAPTEURS
SISMIQUES SANS FIL)

RD90 
(CAMÉRA ÉTANCHE JUSQU'À 90M)

31 
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CONFIGURATIONS DES KITS PRÉDÉFINIS*
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MULTI

-APP

LEADER 

CAM MS 1
D11.01.13

LEADER 

CAM MS 2
D11.01.14

LEADER 

CAM MS 3
D11.01.15

LEADER 

CAM MS 4
D11.01.17

LEADER S

SEARCH MS 1
D11.01.18

LEADER 

SEARCH MS 2
D11.01.19

LEADER 

HASTY MS 1
D11.01.05

LEADER 

HASTY MS 2
D11.01.06

LEADER 

HASTY MS 3
D11.01.07

LEADER 

HASTY MS 4
D11.01.08

LEADER 

SCAN MS 1
D11.01.20

LEADER 

MULTISEARCH 1
D11.01.11

LEADER 

MULTISEARCH 2
D11.01.12

LEADER 

MULTISEARCH 3
D11.01.09

LEADER 

MULTISEARCH 4
D11.01.10

LEADER 

MULTISEARCH 5
D11.01.03

LEADER 

MULTISEARCH 6
D11.01.04

LEADER 

MULTISEARCH 7
D11.01.01

LEADER 

MULTISEARCH 8
D11.01.02

MONO-

APP

LEADER 

CAM 
D11.04.343D

LEADER 

SEARCH 2C
D11.04.330

LEADER 

SEARCH 3W+3C
D11.04.334

LÉGENDE
 En standard
 Option

 * Autres configurations possibles - Nous consulter.
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COMPOSANTS POUR COMPLÉTER UN KIT 

NOM PRODUIT CONTENU EN BREF REF

BOÎTIER DE CONTRÔLE MULTI-APP BOÎTIER MULTI-APP (ÉVOLUTIF) AVEC BATTERIE ET ACCESSOIRES D11.01.21

TIC TÊTE CAMÉRA THERMIQUE SEULE D11.04.370

CAM TÊTE CAMÉRA COULEUR SEULE D11.04.372

PERCHE TÉLESCOPIQUE PERCHE TÉLESCOPIQUE 3.7M + POIGNÉE + SANGLE D'ÉPAULE D11.04.373

RALLONGE 25M RALLONGE 25M SEULE D11.04.356D

RALLONGE 90M RALLONGE R90 (CÂBLE 90M SUR TOURET) + VALISE D11.04.348D

RD90 CAMÉRA RD90 ÉTANCHE FIXÉE À 90M DE CÂBLE SUR TOURET + VALISE D11.04.347

SCAN DÉTECTEUR RADAR SEUL (SANS BATTERIE NI CHARGEUR) D11.07.020

SCAN & ACCESSOIRES
DÉTECTEUR RADAR + ACCESSOIRES

(CABLE USB, BATT., CHARGEUR, SAC A DOS) + VALISE
D11.07.025

BATTERIE SCAN BATTERIE POUR DÉTECTEUR RADAR D11.07.015

CHARGEUR BATTERIE SCAN CHARGEUR POUR BATTERIE RADAR D11.07.016

SEARCH CAPTEUR SISMIQUE SANS FIL + AIMANT + POINTE D11.04.335

SEARCH CAPTEUR SISMIQUE FILAIRE + AIMANT + POINTE D11.04.336

SONDE DE COM
SONDE DE COMMUNICATION AUDIO

(POUR LEADER-SEARCH UNIQUEMENT)
D11.04.337

PARE-SOLEIL PARE-SOLEIL LEADER-SEARCH D11.04.338

PARE-SOLEIL PARE-SOLEIL LEADER-MULTISEARCH, -CAM, -HASTY, -SCAN D11.04.339

CASQUE AUDIO 2ND CASQUE AUDIO ANTIBRUIT AVEC MICRO ET CONNECTEUR Y D11.04.340

BATTERIE BOÎTIER CONTRÔLE 
BATTERIE DE RECHANGE POUR BOÎTIERS DE CONTRÔLE 

MONO-APP ET MULTI-APP
D11.04.341

VALISE SEARCH VALISE ÉTANCHE ANTI-CHOC POUR APPAREILS D'ÉCOUTE LEADER SEARCH 2007836

VALISE CAM/ HASTY VALISE ÉTANCHE ANTI-CHOC POUR APPAREILS LEADER CAM/HASTY 2008099

VALISE CAM-R90 -RD90
VALISE ÉTANCHE ANTI-CHOC AVEC MOUSSE
POUR APPAREILS LEADER CAM R90 ET RD90

2006617

VALISE SCAN VALISE ÉTANCHE ANTI-CHOC POUR APPAREILS LEADER SCAN 2007684

SAC À DOS SEARCH SAC À DOS POUR APPAREILS D'ÉCOUTE LEADER SEARCH 2007837

SAC À DOS CAM/ HASTY SAC À DOS POUR APPAREILS LEADER CAM/HASTY 2009799

SAC À DOS SCAN SAC À DOS POUR APPAREILS LEADER SCAN D11.07.102
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CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE DES ÉQUIPEMENTS

Chaque kit est conditionné dans un sac à dos lui-même placé dans une valise rigide et étanche. 

Sur le terrain le sauveteur a le choix :

 u Embarquer uniquement le sac à dos pour alléger sa charge en laissant la valise encombrante 

 u Embarquer l’ensemble 

Dans les 2 cas æle matériel reste protégé. 

Selon la configuration choisie, les kits sont placés dans 1 ou 2 sacs à dos. L’ensemble est livré dans 1 ou 2 valises rigides étanches pour ré-

pondre aux contraintes de stockage et de transport en zone d’intervention. 

Un sac à dos comprenant l’équipement pour un transport facile 
par le sauveteur sur le terrain

Une valise rigide étanche IP67 et résistante aux chocs

TYPE E
H 110 X L 37 X P 14 CM

TYPE F ET G
H 57 X L 47 X P 20 CM

TYPE B
H 65 X L 51 X P 24,2 CM

TYPE A
H 118 X L 45 X P 16 CM

TYPE C
H 67 X L 51 X P 37 CM

TYPE D
H 65 X L 51 X P 24,2 CM
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CONFIGURATION KIT CONTENU DU KIT EN BREF REF. VALISE 
+ SAC À DOS

QTÉ 
VALISES POIDS KIT

LEADER CAM MS 1 MULTI-APP BOX, CAM D11.01.13 A + E 1 14,1 KG

LEADER CAM MS 2 MULTI-APP BOX, CAM, TIC D11.01.14 A + E 1 14,9  KG

LEADER CAM MS 3 MULTI-APP BOX, CAM-R90 D11.01.15 D 1 23  KG

LEADER CAM MS 4 MULTI-APP BOX, CAM-RD90 D11.01.17 D 1 23,5 KG

LEADER SEARCH MS 1 MULTI-APP BOX, SEARCHx2 D11.01.18 B + F 1 19,1 KG

LEADER SEARCH MS 2 MULTI-APP BOX, SEARCHx3 D11.01.19 B + F 1 19,8 KG

LEADER HASTY MS 1 MULTI-APP BOX, SEARCHx2, CAM D11.01.05 A + E 1 15,3 KG

LEADER HASTY MS 2 MULTI-APP BOX, SEARCHx3, CAM D11.01.06 A + E 1 16 KG

LEADER HASTY MS 3 MULTI-APP BOX, SEARCHx2, CAM, TIC D11.01.07 A + E 1 16,1 KG

LEADER HASTY MS 4 MULTI-APP BOX, SEARCHx3, CAM, TIC D11.01.08 A + E 1 16,8 KG

LEADER SCAN MS 1 MULTI-APP BOX, SCAN D11.01.20 C + G 1 26 KG

LEADER MULTISEARCH 1 MULTI-APP BOX, SCAN, CAM D11.01.11 A + E + C + G 2 14,1 KG + 26 KG

LEADER MULTISEARCH 2 MULTI-APP BOX, SCAN, CAM, TIC D11.01.12 A + E + C + G 2 14,9 KG + 26 KG

LEADER MULTISEARCH 3 MULTI-APP BOX, SCAN, SEARCHx2 D11.01.09 A + E + B + F 2 19,1 KG + 26 KG

LEADER MULTISEARCH 4 MULTI-APP BOX, SCAN, SEARCHx3 D11.01.10 A + E + B + F 2 19,8 KG + 26 KG

LEADER MULTISEARCH 5 MULTI-APP BOX, SCAN, SEARCHx2, CAM D11.01.03 A + E + C + G 2 15,3 KG + 26 KG

LEADER MULTISEARCH 6 MULTI-APP BOX, SCAN, SEARCHx3, CAM D11.01.04 A + E + C + G 2 16 KG + 26 KG

LEADER MULTISEARCH 7 MULTI-APP BOX, SCAN, SEARCHx2, CAM, TIC D11.01.01 A + E + C + G 2 16,1 KG + 26 KG

LEADER MULTISEARCH 8 MULTI-APP BOX, SCAN, SEARCHx3, CAM, TIC D11.01.02 A + E + C + G 2 16,8 KG + 26 KG

LEADER CAM MONO-APP BOX, CAM D11.04.343D A + E 1 14,1 KG

LEADER SEARCH 3W + 3C MONO-APP BOX, SEARCHx3 SANS FIL, x3 FILAIRES D11.04.334 B + F 1 25,6 KG

LEADER SEARCH 2C MONO-APP BOX, SEARCHx2 FILAIRES D11.04.330 B + F 1 19,2 KG

Récapitulatif des kits prédéfinis et de leurs conditionnements respectifs :
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Pour répondre à ces enjeux, LEADER s’est 
résolument tourné vers l’innovation et 
les nouvelles technologies en intégrant 
en son sein sa propre équipe de Recherche 
et Développement. 

Celle-ci imagine et met au point avec les 
utilisateurs finaux les équipements qui 
seront proposés demain.

UN AXE MAJEUR : L’INNOVATION

Pour faire face à l’évolution des risques incendies et des missions de secours-
sauvetage, les matériels d’intervention doivent sans cesse évoluer, s’adapter 
pour être toujours plus efficaces tout en garantissant une sécurité maximale 
des intervenants.

DEPUIS 1985, LEADER CONÇOIT ET FABRIQUE DES ÉQUIPEMENTS TOUJOURS 

PLUS PERFORMANTS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE, DE FORMATION À LA 

SÉCURITÉ INCENDIE ET DE SECOURS-SAUVETAGE ET LES PROPOSE SUR LES CINQ 

CONTINENTS AUX SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS, À LA SÉCURITÉ CIVILE, 

AUX INDUSTRIES À RISQUES, À LA MARINE, AUX ONG, ETC.

Pour tester nos matériels et évaluer 
leurs performances, LEADER investit 
continuellement pour disposer de ses propres 
infrastructures :

 u Local de test - Eau et Mousse haut 
foisonnement (400 m²)

 u Local de test - Ventilation (400 m²)
 u Aire de test feu en caisson – Matériel 

d’extinction incendie

 u Aire de test - Equipements de 
recherche de victimes
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USA
France

Allemagne

Chine

UNE PRÉSENCE 
INTERNATIONALE

DES FILIALES ET UN LARGE RÉSEAU DE 

DISTRIBUTEURS

NOTRE ENGAGEMENT
Lorsque vous choisissez un matériel LEADER, vous êtes assuré 
de la qualité et de la conformité des produits. Ceux-ci ont été   
réalisés dans nos ateliers par des professionnels spécialisés  
en mécanique et électronique.

Certifié ISO 9001 depuis 1999, LEADER :

 u Réalise des contrôles tout au long du processus de  
fabrication ainsi que sur les produits finis avant 
expédition,

 u Assure une formation continue de tous ses  
collaborateurs.

DES ÉQUIPEMENTS GARANTIS 
Chaque produit LEADER bénéficie d'une garantie contractuelle 
spécifique. 

PROCHE DE NOS CLIENTS
A travers sa force commerciale, ses filiales (en Allemagne, en 
Autriche, en Chine et aux USA) et un réseau international de 
distribution, LEADER est présent partout dans le monde pour 
être au plus près de ses clients. 

DES FORMATIONS ADAPTÉES
Pour un usage optimal et pérenne des matériels acquis, 
LEADER peut vous proposer des formations adaptées à la 
prise en main, l’utilisation ou la maintenance. Ces formations 
peuvent être assurées en nos locaux ou sur site.

Autriche
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EXTINCTION INCENDIE

EQUIPEMENTS DE SECOURS-SAUVETAGE
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APPAREILS DE FORMATION INCENDIE

VISION THERMIQUE

VENTILATION MOBILE

BIOEX S.A.S - FRANCE
5, chemin de Clape-Loup - 69280 - Sainte-Consorce - France
Tél. : +33 (0)4 74 70 23 81 - Fax : 33 (0)4 74 70 23 94
contact@bio-ex.fr
www.bio-ex.com

BIOEX GMBH - ALLEMAGNE
Zur Fabrik 10 - 66271 Kleinblittersdorf - Allemagne
Tel. : +49 (0) 6805/60067-0 - Fax : +49 (0) 6805/60067-10
info@leader-gmbh.de
www.bio-ex.com/de 

TEMPEST TECHNOLOGY - ETATS-UNIS
4708 N. Blythe Avenue - Fresno - California 93722 - Etats-Unis
Tel. : +1 559-277-7577 - Fax : +1 559-277-7579
response@tempest.us.com
www.tempest.us.com

VENTILATION GRAND DÉBIT

TRONÇONNEUSES

ÉMULSEURS INCENDIE

LEADER S.A.S - FRANCE
ZI des Hautes-Vallées - Chemin n° 34 - CS20014 - 76930 Octeville sur Mer - France
Tel.: +33 (0)2.35.53.05.75 - Fax: +33 (0)2.35.53.16.32
info@leader-group.eu
www.leader-group.company

LEADER GMBH - ALLEMAGNE
Zur Fabrik 10 - 66271 Kleinblittersdorf - Allemagne
Tel.: +49 (0) 6805/60067-0 - Fax: +49 (0) 6805/60067-10
info@leader-gmbh.de
www.leader-group.company/de

LEADER PHOTONICS - AUTRICHE
Tirolerstrasse 80 - 9500 Villach - Autriche
Tel.: +43-(0)4242 58030 21
office@leader-photonics.com
www.leader-photonics.com

LEADER CHINA - CHINE
Room 706, No 23, Lane 466, YinDu Road, Minhang District, Shanghai – P.R.China - Chine
Tel.: +86 136 36 55 57 54 
www.leader-group.company


