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GENERADORES DE LLAMAS  | EXTINTORES DE FORMACIÓN | GENERADORES DE HUMO

ACCESORIOS DE FORMACIÓN

PARA PERSONALIZAR Y VARIAR LAS SESIONES DE FORMACIÓN
Para familiarizar a los alumnos con todas las situaciones de extinción de incendios, 
LEADER propone módulos para todos sus generadores de llamas capaces de simular 
situaciones específicas: Fuego de pantalla de ordenador, fuego de basura, fuego 
de freidora, fuego de armario eléctrico, explosión de aerosol, fuego de motor eléctrico y 
explosión de aceite.

Los módulos de formación permiten a los alumnos que se ejerciten en:
uu Reconocer el tipo de fuego: Fuegos de clase A, B, C, D o F
uu Seleccionar el extintor apropiado: Extintor de agua pulverizada, de agua + aditivo, 

de polvo, de CO2 o de espuma.
uu Utilizar la técnica adecuada para apagar el fuego: Pulverizar el agente extintor sobre 

el fuego, cubrir el fuego con trapos húmedos…

PRINCIPIO DE PUESTA EN PRÁCTICA

En el marco de nuestra política de constante investigación para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de modificar sus características 
técnicas en todo momento sin información previa. Imágenes no contractuales

PYROS con módulo armario eléctrico

Módulo

Adaptador

Bandeja de fuego

AEROS con módulo pantalla plana

COMPATIBLES CON TODOS LOS  
GENERADORES DE FUEGO LEADER
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Adaptador para PYROS 3

Ref : V90.80.077

Alto: 29 cm / Ancho: 73 cm / Pr.: 45 cm / Peso: 9 kg

Adaptador para GF42 y AEROS 2

Ref : V90.80.074

Alto: 27,5 cm / Ancho: 71,0 cm / Pr.: 61,5 cm / Peso: 8 kg

Explosión de aceite

Ref : V90.80.073

Utilizar únicamente con aceite vegetal
Alto: 45,0 cm / Ancho: 26 cm / Pr.: 30,0 cm /  
Peso: 2,8 kg

Motor eléctrico

Ref : V90.80.063

Alto: 35,5 cm / Ancho: 32,5 cm / Pr.: 56 cm /  
Peso: 6,8 kg

Armario eléctrico

Ref: V90.80.075

1 puerta con llave amovible que se fija sobre el 
módulo de Pantalla plana (Ref.: V90.80.071).
Alto: 38,0 cm / Ancho.: 46,5 cm / Pr.: 11,0 cm  
(base: 14,5 cm) Peso: 6,5 kg

Pantalla plana

Ref: V90.80.071

Alto.: 38,0 cm / Ancho: 46,5 cm / Pr.: 8,5 cm  
(base: 14,5 cm) Peso: 4,6 kg

ADAPTADORES 
Necesarios para la instalación de los módulos de formación - Garantía: 1 año  

GENERADORES DE HUMO | EXTINTORES DE FORMACIÓN |  GENERADORES DE LLAMAS 

MÓDULOS DE FORMACIÓN 
Compatibles con los adaptadores de las bandejas LEADER GF42 – AEROS 2 – PYROS 3 - Garantía: 1 año  

Papelera

Ref: V90.80.062

Se fija en el módulo Pantalla plana (ref.: V90.80.071). 
Alto: 35,5 cm / Ancho.: 39,5 cm / Pr.: 18,0 cm /  
Peso: 2,9 kg

Fuego de freidora

Ref : V90.80.070 

Se coloca sobre el conjunto: Pantalla plana  
(Ref.: V90.80.071) y Papelera (Ref.: V90.80.062). 
Alto: 14 cm / Ancho.: 39,5 cm / Pr.: 26 cm Peso: 1,4 kg

PYROS con módulo armario eléctrico

AEROS con módulo de explosión de aerosol

Explosión de aerosol

Module - Ref : V90.80.072
Aerosol - Ref : V90.80.079

Utilizar únicamente con los aerosoles LEADER. Alto: 
22,5 cm / Ancho: 26 cm / Pr.: 20 cm / Peso: 6,9 kg




