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Les coussins de levage basse pression sont recommandés
pour les unités de secours ayant un niveau d'entrainement élevé. Les équipes de
secours qui se sentent 4 I'aise avec les coussins de levage haute pression sont prétes
pour les coussins basse pression.

Les coussins basse pression sont disponibles en 4 tailles et 2 gammes de pression afin
d'assurer une souplesse d'utilisation maximum, et une large gamme d’applications.

Ils représentent un outil idéal de levage de surfaces larges non renforcées se trouvani
sur les bus, les camionnettes et avions légers. Particulitrement efficace pour le
sauvetage et la récupération d animaux tombés,

Les coussins basse pression sont utilisés par les Equipes de Secours en cas 22-887020K
d'effondrements, afin de remplir les vides dans la structure effondrée et de redonner
de I'appui pour les supports de secours, vérins de calage et étayages.

22-887015K
22-887010K

22-88TO05K

22-887005 22-887010 22-887015 22-887020
CHARGE MAXIMUM
(1] 2,976 4,850 6,607 11,906 1,488 2,325 130 5,951
gt e « 5 6 100 s 5 § 100
e o % ? w g ™ " m
AIR NECESSANE
LRES 295 552 895 7357 m 150 628 1900
’Em 1 v n % 5 v n 2%
ESPACE D'INSERTION
APPROXMATF 5 5 5 10 5 5 5 1
o
Surlace oo CENTURE ENROBIEE DE 3 COUCHES DE NEDPRENE, EPAIESEUR CEINTURE ENBOBEE DE 3 COUCHES DE NEDPRENE, (PAISSEDR
travall NOMINALE GMM NOMMALE 5MM
Drifice do gonfiage RACCORD FILETE MOULE 4-1/8-12 TUBE ET BRIDE MOULES NEOPRENE
Mamelon g'entrée ECROU DE VERROUILLAGE FILETE A RACCORDEMENT RAPIDE FCROU DE VERROUNLLAGE FILETE A RACCORDEMENT RAPIDE
Ame de reteage AME NYLON 50MM AME NYLON 25MM
Paral latérsie KEVLAR ENROBE DE NEOPRENE DE CHAQUE COTE. CEINTURE NYLON ENROBE OE NEDPRENE DE CHADUE COTE. CHNTURE

DE RENFORT. DE RENFORL

Soupape de
riinitisisation SOUPAPE FILETEE ET MOULEE, ARRET AUTOMATIQUE A 1 BAR SOUPAPE FILETEE ET MOULEE, ARRET AUTOMATIQUE A 0.5 BAR
de decharge inlégree

_ Paratech...Le sauvetage commence ici



22887 100K — Capacilé de chargement de 5.4
tonnes hauteur de levage allant de 43cm i lm

22-887104K — Capacité de chargement
de 12 tonnes hauteor de levage 6lcm

22-887100 — Capacité de chargement de
3 tonnes hauteur de levage 43cm

22-887104 — Capacité de chargement de
0 tonnes hauteur de levage 61lem

22-887102K - Capacité de chargement
de 9 tonnes hautenr de levage 59%cm

22-887 100K — Capacité de chargement
de 24 tonnes hauteur de levage 100cm

22-887102 —Capacité de chargement de
+.5 tonnes hauteur de levage 59cm

22-887106 — Capacité de chargement de
12 tonnes hauteur de levage 100cm

L'EPP doit étre parté i tout moment —

Chaque Systeme de
Coussin hasse pression
comprend :

» Deux coussins avec limiteurs de
pression

+ Un double régulateur de sécuriié avec
manchons i raccordement rapide

# 5M de tuyau haute pression de diamétre
Omm avec manchons i raccordement
rapide

» 2 x OM de tuyau basse pression de
diametre 25mm avec manchons a
raccordement rapide

s Eiui de stockage et de transport

» Kit de réparation

Accessoires en option

+ Centre de contrile, gonflages!
dégonflages de 4 coussins

s Régulateur Quad avec manométres et
soupapes de sireté et de décharge

s Tuyaux de longuenr 12 m et 1S m

» Répulateurs de pression

s Bouteilles d’air comprimé

s Manchons i griffes




Les utilisations types comprennent:

Accidents de la route graves
(voitures, camions, bus)

Levage d'avion léger

Remplissage des vides causés par un
effondrement de tranchée

Retournements de petits véhicules
Animaux tombés ou bloqués

Dispositif flottant

Applications de levage industriel

—

Bride de

bositionnement

Avantages

* Levage de hauteurs allant de 43cm a 1m

* Plus grande stabilité due a la grandeur de la surface de
contact

» Capacité de levage constante sur toute la hauteur de levage

» Empreinte au sol souple permeitant I'installation sur terrain
mou et accidenté

* Réparable par l'utilisateur en cas de crevaisons ou dégits
mineurs

* Choix de quatre tailles

Securite & Caracteristiques d'Utilisation

» Soupapes de siireté et de décharge sur coussins, et

soupapes de controle

* Renfort intérieur pour garder les surfaces de levage
paralléles i la base
» Manchons 4 raccordement rapide avec écrou de verrouillage
* Poignées de positionnement
» Chaque coussin est testé en usine i 1,3 fois la pression
d’utilisation
= Surface de contact supérieur i la hauteur de levage
* Pression d'utilisation variable
Deux gammes de pression
(0.5 BAR) renforcé nylon
(1 BAR) renforcé Aramide

Facilite d'Utilisation
* Le gonflage du Coussin peut se faire grice i diverses
sources d’air comprimé
1. Air comprimé industriel
2. Bouteilles de stockage dair comprimé
3. Systemes de freinage pneumatique
4. Souffleurs portables

* Controleur portable, comprenant soupapes ajustables,
manométres et limiteurs de pression



