KIT BIPODE

ystéme d’étaiement d’urgence

Qte | Référence Désignation Longueurs | Poids unit
2 22-796360 [Etai ajustable type 610 183-295 cm 18.6 kg
2 22-796376 Extension type 635 170 cm 9.1 kg
1 22-796820 [Téte de Bipode _ 15 kg
2 22-796180E Base de Bipode 30 cm 5.0 kg
1 22-796818 Sac de portage | 2.4 kg
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BIPOD
el Capacités de charges (kg) selon inclinaisons et coefficients de sécurité :
A J LOAD (#:1)
fxi] KG | LB 10:1 4:1 3:1 2:1 1:1
gg 382‘5‘ jgég 45° 838 2094 2792 4188 8376
55| 2011 | 4434 50° 822 2055 2740 4110 8220
SCI‘GISOTHE.II\JI?X\GMTM SPIjE?DSA[N]GLE 550 804 2011 2681 4022 8044
60° | 786 | 1964 | 2619 | 3928 | 7856

WARNING: A

THIS DEVICE |3 TO BE USED QNLY BY PERSOMS
TRAINED AND QUALIFIED IN HIGH ANGLE
RESCUE RIGGING
DO MOT CONNECT PRESSURIZED AIR HOSE TO STRUT
0O NGT EXCEED SM{16FT) FER STRUT ARM WITH OR
WATHOUT EXTENSION
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www.paratech.com
e MADE IN USA

LABEL PN 02 7302101

e Ouverture des jambes jusqu’a 60°
avec indicateur de position maxi

e Bases ultra résistantes
avec ancrage rotatif

e Kit en aluminium léger et acier inoxydable

pour allier résistance et durabilité
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Awjonrd'hii les technignes du futur
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