
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lance multi-débit certifiée EN15182-2 
 

 Corps en Aluminium anodisé dur 
 

 Réglage du jet bâton au jet diffusé de protection en 155° 
 

 Boisseau sphérique en inox. 
 

 Un jet droit puissant assurant une excellente portée grâce à 
la tête automatique quel que soit la pression. 
 

 Un jet diffusé de protection assurant protection maximale 
contre le rayonnement thermique 
 

 cône de diffusion puissant pour repousser les flammes.    
 

 Dents incassables moulée dans le bumper  
 

 Le bumper en polyuréthane : résiste aux hautes températures, 
aux hydrocarbures et produits chimiques 
 

 Des poignées ergonomiques facilitant la prise en main 
 
  

         LANCE  
AUTOMATIQUE  Nouveau ! FlowMatic Large 
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Les lances Leader 
sont disponibles en  

3 tailles différentes : 

 
Compact 
 
 

Regular 

 
Large  

 



 

 
Caractéristiques 

Modèles Réf.  aluminium 
Poids sans 

raccord 
Débits Pression Entrées 

FLOWMATIC 1000 

LAA-009-OI  

3.200 kg 

 

300 à 1000 lpm 6 bar 

2.5’’ BSP F 

LAA-009-JI DSP65 * 

(*)Sans verrou 

 
Dimensions 

L. 33 x l. 13 x h. 26cm (sans raccord) 
  
 

Courbes débit / pression 

 

Options 

Différents raccords 
Adaptateur mousse Multi-foisonnement (bas et moyen) 
Caches de couleur (rouge, bleu, jaune, orange, vert)  
 
Nota : les poignées des FlowMatic sont livrées en standard avec des caches Bleus 
 

 
 

Coûts de possession réduits:  
Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et  des matériaux utilisés. 
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