
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multischaum-adapter 
Zur Erzeugung von Löschschaum  
(Verschäumung) muss eine Vormischung  
belüftet werden. Die Schaumadapter von  
Leader sind ein zuverlässiges Mittel zur  
Beigabe der Luft zur Vormischung sowie  
zur Erzeugung eines hochwertigen Schaums.  

 

• Schnelle und unkomplizierte Positionierung auf dem Bumper.  
  

• Einstellbare Verschäumung: Schwer- und Mittelschaum. 
 

• PEHD-Gehäuse: „Compact“- und „Regular“-Versionen. 
Aluminium-Gehäuse: „Large“-Version. 
 

• Edelstahl-Verschraubung. 
 

• Gewicht: 
Compact  1,2 kg 

Regular 1,3 kg 

Large  2,7 kg 

    

 

  

         ZUBEHÖR FÜR  
HOHLSTRAHLROHRE      Neu! Polymousse MF 

Strahlrohre von Leader sind in 3 

verschiedenen Größen erhältlich. 

Daher gibt es auch 3 

verschiedene Polymousse MF: 

 

Large 

 

Regular 

 

Compact 
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Unkomplizierte Bedienung 

 

Einstellung der Verschäumung: 

- Die Drehung des Aufsatzes in Richtung Sprühstrahl erhöht die Verschäumung und verringert die Wurfweite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Die Drehung des Aufsatzes in Richtung Vollstrahl verringert die Verschäumung und erhöht die Wurfweite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Günstige Betriebskosten:  
Sehr geringer Wartungsaufwand durch robuste Konzeption und hochwertige Werkstoffe. 
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