
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptateur mousse multi-
foisonnement 
Pour produire de la mousse (foisonner), un 
prémélange doit être aéré. Les adaptateurs 
mousses Leader sont un moyen simple pour 
mélanger de l’air au prémélange et ainsi 
créer une mousse de qualité.  

 

  Positionnement rapide et simple sur la tête de diffusion 
  

  Foisonnement réglable : bas et moyen 
 

  Corps  - PEHD : version Compact et Regular 
- Aluminium : version Large  

 

 Visserie inox. 
 

  Poids: 
Compact  1.2 kg 

Regular 1.3 kg 

Large  2.7 kg 

    
 

 

  

         ACCESSOIRE DE 
LANCE  Nouveau ! Polymousse MF 
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Les lances Leader sont 

disponibles en 3 différentes 

tailles. Il existe donc 3 

Polymousses différents : 

 

Large 

 

Regular 

 

Compact 

 

 

 

 

 



 

Utilisation très simple 

 

Pour ajuster le taux de foisonnement: 

- Tourner vers le jet diffusé augmentera le taux de foisonnement et réduira la portée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tourner vers le jet droit réduira le taux de foisonnement et augmentera la portée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Coûts de possession réduits:  
Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et  des matériaux utilisés. 
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