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Tête de canon conforme EN15-767 
Un jet diffusé de protection de très grande qualité 
 

FlowMatic: tête automatique  
• La tête FlowMatic a une pression de régulation à 6 bars. 
• Plages de débits :  

- de 500l/min à 2000l/min pour la FlowMatic 2000 
- de 1500l/min à 3000l/min pour la FlowMatic 3000 
- de 1700l/min à 5000l/min pour la FlowMatic 5000 

• La régulation de pression permet de maintenir la portée.  
• Le jet diffusé large assure un parfait écran de protection.  
• Le bumper en polyuréthane résiste aux hautes températures, aux 

hydrocarbures et produits chimiques.  
• Entrée 2’’1/2 BSP.  
 
 

OneFlow: tête de canon Mono-débit 
• Les têtes OneFlow sont disponibles en 1300, 2000 et 3000 l/min à 6 bars 
• Le jet diffusé de protection assure un parfait écran de protection.  
• Une tête robuste et simple : pas de bumper, aucune maintenance 
• Entrée 2’’1/2 BSP.   

 
  

TÊTE DE 
CANON ONEFLOW & FLOWMATIC 
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CARACTERISTIQUES FLOWMATIC 
 FlowMatic 2000 FlowMatic 3000 FlowMatic 5000 

Références TFMA-200L-OIN TFMA-300L-OIN CDA-035-OI 

Dimensions (cm) 
H : 20 cm (Diffusé) 

H : 23 cm (Jet bâton) 
x Diam : 15 cm 

H : 20 cm (Diffusé) 
H : 23 cm (Jet bâton) 

x Diam : 15 cm 

H : 24 cm (Diffusé) 
H : 29 cm (Jet bâton) 

x Diam : 18.5 cm 
Poids 3.6 kg 3.6 kg 6 kg 

Débits 500 à 2000 Ipm 1500 à 3000 Ipm 1700 à 5000 Ipm 

Connexions 2.5'' BSP F 2.5'' BSP F 2.5'' BSP F 
Garanties 5 ans 5 ans 5 ans 

 
 

CARACTERISTIQUES ONEFLOW 
 OneFlow 1300 OneFlow 2000 OneFlow 3000 

Références CDA-025-OI CDA-023-OI CDA-024-OI 

Dimensions (cm) 
H:15 cm (Diffusé)  

H: 16.5 cm (Jet bâton) 
 x Diam:12 cm 

H:15 cm (Diffusé)  
H: 16.5 cm (Jet bâton) 

 x Diam:12 cm 

H:17.5 cm (Diffusé)  
H: 21.5 cm (Jet bâton) 

 x Diam:15 cm 
Poids 1.8 kg 1.8 kg 3.2 kg 

Débits 1300 lpm 2000 lpm 3000 lpm 

Connexions 2.5'' BSP F 2.5'' BSP F 2.5'' BSP F 
Garanties 5 ans 5 ans 5 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le jet diffusé large assure un parfait écran 
 de protection 
 
 
 

COÛTS DE POSSESSION RÉDUITS 
Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FlowMatic 2000 sur Partner 2  
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