
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tête de canon conforme EN15-767 
 Un jet diffusé de protection de très grande qualité et une large plage de débit 
 
 
 

MultiFlow: tête à sélection de débit 
 Plages de débits :  

- de 500l/min à 3000l/min  
- par incrémentation de 500 l/min 
- calibration à 6 bars 

 

 Le jet diffusé large assure un parfait écran de protection.  
 

 Le bumper en polyuréthane résiste aux hautes températures,  
aux hydrocarbures et produits chimiques.  

 

 Entrée 2’’1/2 BSP  
 
 

Caractéristiques 

Modèles références 
Dimensions (cm) 

 
poids Débits 

MultiFlow 3000 CDA-040-OI 
H:23.8 cm (Diffusé)  

H: 26.4 cm (Jet droit) 

 x Diam:15 cm 

3.8 kg 
500-1000-1500-2000-

2500 et 3000 lpm 

 
 
 
 

         TETE DE   
CANON  MultiFlow 3000 
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Performances hydrauliques : 

 

 
 
 
 
 
Le jet diffusé large à 120° assure un parfait écran de protection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coûts de possession réduits:  
Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et  des matériaux utilisés. 
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Portée Multiflow 3000 
avec 6 bar à la tête


